
所有者名：　　　　　　　　　様　　 作業日：
所有ユニット： 作業者：

点検項目 点検結果 測定結果 備考

外観検査

ソーラーパネル表面の破損や汚れの確認 写真撮影

パネルの設置角度や位置の異常

架台や固定金具のゆるみや腐食

MC4コネクタの接続状態の確認 緩みや割れ、焼損がないか、抜けないか

配線やケーブルの損傷、劣化

　ケーブルの表面にひび割れ、切れ、変色がないか

　ケーブルが適切に固定されているか、摩耗がないか

　クランプや支持具に破損や緩みがないか

　配線が高温部分に接触していないか

　必要に応じてスリーブやカバーに収められているか

　適切な絶縁保護が行われているか

電気系統の点検

DCケーブルの絶縁劣化の確認

　サーモグラフィカメラでの稼働中の温度測定 90℃以上の異常加熱のポイントがないか　

漏れ電流の確認

　太陽電池モジュールから４番ブレーカ間 ｍA 直流　20ｍA以下であること

　４番ブレーカからインバーター間 ｍA 直流　20ｍA以下であること

　インバーターから５番ブレーカ間 ｍA 交流　15ｍA以下であること

　６番変圧器から７番ブレーカ間 ｍA 交流　15ｍA以下であること

　５番ブレーカから１０番ブレーカ間 ｍA 交流　15ｍA以下であること

インバータ

　外観検査

　ファンやフィルターのつまりチェック 清掃も行う

　エラー表示の有無の確認

　接続端子に緩みがないか 電源を切り、増し締めを行う

バッテリー

　接続端子に緩みがないか 電源を切り、増し締めを行う

　劣化診断シールの色が消えていないか

性能確認

ソーラーパネルの発電量の測定 DC　   　 　　V ストリングスPN間の開放電圧を測定　～450V

A 電流値を測定　～20A

サーモグラフィカメラでの稼働中の温度測定 85℃以上の異常加熱のポイントがないか　

ソーラーパネルの絶縁抵抗の測定　系統①（P側） MΩ 1MΩ以上であること

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （N側） MΩ

　　　　　　　　　　　　　　　　系統②（P側） MΩ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （N側） MΩ

インバータの出力電圧の確認 AC　        　　V 正常値　220V　±2V

安全確認

分電盤の内部の状態確認

接地の状態確認 接地線が適切に接続され、緩みや腐食がないか

全てのブレーカー等が正しく設定されているか確認

※異常が見つかった場合は写真を添付すること

記号の意味 内容を確認されましたらサインをお願いします。
✔・・・正常　　　☓・・・要対応

お客様サイン

電気自給ユニット　定期点検表

Memo


